
Notre entreprise est active dans toute la Suisse-romande, au Tessin et jusqu’aux frontières linguistiques 
de Suisse-allemande.

Créée en 2008 pour vous offrir des services dans le domaine de l’économie d’énergie et plus précisément 
dans le cadre de son utilisation rationnelle, la société MG analyses thermiques Sàrl est l’une des pre-
mière à proposer des services de contrôle du bâtiment par thermographie et infi ltrométrie.

Nous développons une prestation de service en thermographie
infrarouge et en infi ltrométrie (test Blower door) du bâtiment.

 

mg-analyses.com - info@mg-analyses.com

Rue de Mauverney 22 B    -   CH -1196 Gland      

tél. +41 (0)22 364 26 26 - fax +41 (0)22 364 26 27
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Obligatoire ou pas ?
A ce jour, le test blower-door est obligatoire dans le cadre de
Minergie-A et Minergie-P. 

Il est néanmoins largement préconisé pour les nouvelles con-
structions ou rénovations dans le cadre du programme Minergie,
et réellement utile dans les cas d’une construction en bois. 

Nous comptons aussi dans notre clientèle des spécialistes de la 
construction en bois, qui, d’offi ce offrent une garantie supplé-
mentaire sur l’étanchéité à l’air en testant les objets avant la 
remise défi nitive de la construction et des compagnies d’assu-
rances désirant une expertise.

Test Blower door
Ce test instrumenté et dirigé par informatique ou manuellement, 
appelé  aussi test d’infi ltrométrie (contrôle d’étanchéité à l’air du 
bâtiment) s’appuie sur le constat évident que la meilleure écono-
mie d’énergie est celle que l’on ne dépense pas. 

Ainsi la chaleur d’une maison étanche a l’air diminue la dé-
pense énergétique de près de 30 % par rapport à une enveloppe 
de bâtiment moins hermétique et favorise une diminution des 
émissions de Co2.

Ce contrôle permet de mettre en évidence: 
- des pare-vapeurs mal raccordés pouvant favoriser la migration
 d’humidité dans le bâtiment, causant des allergies, des rhinites, 

etc.
- des infi ltrations ou exfi ltrations d’air non-contrôlé
- des mauvais réglages de fermetures sur les menuiseries ou autres
- une mauvaise étanchéité de murs mitoyens pouvant favoriser
 la migration du son et des odeurs

Thermographie
La thermographie infrarouge est la méthode la plus facile et la plus 
rapide pour mettre en évidence les pertes d’énergie, l’humidité, 
les défauts d’isolation, les ponts thermiques et même détecter les 
éventuels problèmes électriques dans les bâtiments.

Une caméra infrarouge indique exactement où sont situés les pro-
blèmes et ainsi permet de diagnostiquer correctement les surfaces 
nécessitant des actions correctives.
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Entrées d’air non contrôlées.


